Об индексе потребительских цен в июне 2006 года

1. В июне индекс потребительских цен составил 100,3%, за период с начала года – 106,2% (в 2005г.: в июне – 100,6%, за период с начала года – 108,0%). 

Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг приведена ниже:

в процентах

	
	К предыдущему месяцу
	Среднесуточный прирост  цен
	Июнь
2006 г. к
	Справочно:
июнь

	
	май

	июнь

	июнь

	справочно
июнь 
2005 г.
	декабрю
2005 г.
	2005г. к декабрю
2004 г.

	Индекс потребительских цен 
	100,5
	100,3
	0,009
	0,021
	106,2
	108,0

	в том числе на:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	товары
	100,4
	100,2
	0,005
	0,019
	105,0
	106,0

	продовольственные товары
	100,5
	100,0
	0,001
	0,023
	107,0
	108,6

	продовольственные товары без плодоовощной продукции
	100,2
	100,1
	0,003
	0,013
	104,5
	105,5

	непродовольственные товары
	100,4
	100,3
	0,011
	0,010
	102,3
	102,4

	платные услуги населению
	100,6
	100,7
	0,023
	0,031
	110,0
	115,4


В июне в 6 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав края, области) прирост потребительских цен составил более 0,6%. Заметнее всего цены и тарифы выросли в Чукотском автономном округе (на 1,9%), что связано с удорожанием продуктов питания на 3,1%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,4% (с начала года - 106,5%), в Санкт-Петербурге - 100,2% (с начала года - 105,7%).

2. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров представлены ниже:

в процентах

	
	К предыдущему месяцу
	Июнь 2006 г.   к
	Справочно:

	
	май
	июнь
	к июню
2005 г.
	к декабрю
2005 г.
	июнь 
2005 г.
к декабрю 2004 г.

	Ткани
	100,8
	100,6
	105,7
	103,2
	102,9

	Одежда и белье
	100,4
	100,3
	107,6
	103,2
	103,0

	Трикотажные изделия
	100,5
	100,3
	108,3
	103,3
	103,6

	Обувь
	100,5
	100,4
	106,8
	102,6
	102,1

	Моющие и чистящие средства
	100,6
	100,5
	106,5
	103,5
	103,4

	Табачные изделия
	100,3
	100,4
	105,8
	103,5
	103,0

	Электротовары и другие бытовые приборы
	100,1
	100,1
	102,4
	100,7
	101,4

	Телерадиотовары 
	99,7
	99,8
	99,3
	99,3
	99,1

	Строительные материалы
	100,7
	100,6
	107,2
	103,5
	105,3

	Бензин автомобильный
	100,3
	100,3
	115,8
	102,6
	102,6

	Медикаменты 
	100,1
	100,1
	102,4
	100,9
	101,7


Из наблюдаемых групп непродовольственных товаров, как и в предыдущие два месяца, более всего выросли цены на ювелирные изделия - на 2,4% (за II квартал - на 6,7%).

Легковые автомобили отечественные новые подорожали на 1,9%, мотоциклы и велосипеды - на 1,0%.

3. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в июне составил 100,3% (с начала года - 103,9%).

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Основные тенденции развития сельскохозяйственной техники

(начало статьи в № 11, 12 2005 год, № 1, 2,3,4,5 2006 год)

Машины для внесения удобрений и защиты растений

Техника для внесения органических удобрений

Анализ конструкций машин для внесения твердых и жидких органических удобрений (функциональных схем, дозирующих и распределяющих рабочих органов) позволил выявить следующие тенденции: увеличение грузоподъемности машин, повышение надежности и ремонтопригодности; возросшие требования к качеству внесения органических удобрений и охране окружающей среды от загрязнения; особое внимание – оптимизации доз внесения удобрений, повышению качества их распределения по поверхности поля; оснащение современных машин бортовыми компьютерами, позволяющими автоматически из кабины трактора регулировать технологические параметры работы.

Поверхностное внесение твердых органических удобрений осуществляется преимущественно полуприцепами-разбрасывателями. Несмотря на то, что прослеживается тенденция увеличения вместимости кузовов машин и их производительности на выставке был представлен типоразмерный ряд машин для внесения твердых органических удобрений грузовместимостью 6-24м3. Увеличение грузовместимости машин влечет за собой повышение требований к конструкции ходовой системы для снижения уплотнения почвы.

Анализ конструкций машин для внесения твердых органических удобрений показал, что при норме внесения 20-100 т/га и требуемой ширине разбрасывания 2,5-3 м в качестве рабочих органов используют 2-4 шнековых или зубовых барабана, расположенных вертикально или горизонтально, грузоподъемность машины до 10 т.

	При дозе внесения 5-80 т/га и ширине разбрасывания 5-8 м применяют четыре винтовых барабана Ø 500 мм, расположенных вертикально, грузо​подъемность более 10т. При дозе внесения 1-100 т/га органических удобрений и ширине разбрасывания 6-9 м используются два барабана Ø 1000 мм, расположенных вертикально. При дозе внесения 2-40 т/га и увеличении рабочей ширины до 10-15 м применя​ются 2-4 барабана, расположенных вертикально, и специальный стол с горизонтально расположенными 2-4 дисками. На машинах грузоподъемностью 6-12 т используют, как правило, одноосную ходовую систему (рис. 1.3.1), 8-20 т и более двухосную. Особенностью конструкций указанных машин является цельносварной кузов с применением специальных профилей.
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Рис. 1.3.1.Навозоразбрасыватель "Epandeur Vertical" EV R14.11
фирмы "Jeantil" (Франция)




Привод транспортера на большегрузных машинах обеспечивается многоступенчатым редуктором, устанавливаемым на валах привода транспортера. Редуктор имеет реверс и устройство для изменения частоты вращения.

Некоторые конструкции разбрасывателей органических удобрений легко переоборудуются для внесения минеральных, а сплошные задние стенки обеспечивают защиту окружающей среды от загрязнения. 

Навозоразбрасыватель фирмы «Jeantil» (Франция) с горизон​тальными битерами оснащен также дисковыми разбрасывающими рабочими органами. Такая конструкция позволяет вносить как малосыпучие удобрения (подстилочный навоз), так и хорошо подготовленные удобрения (компосты) и мелиоранты.При внесении сыпучих материалов битеры закрывают капотом, напольным транспортером удобрения подаются на дисковый разбрасывающий орган через образующуюся при этом щель. Посредством изменения частоты вращения дисков и наклона лопаток регулируются доза и качество внесения удобрений.

	Несколько фирм представили машины для поверхностного и внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений. Вместимость цистерн для транспортировки и внесения жидких органических удобрений, оснащенных шинами низкого давления, колеблется от 3000 до 36000 л, а число осей ходовой системы составляет 1‑4 (рис. 1.3.2).

Все больше цистерн изготовляется из нержавеющей стали. Для повышения срока службы емкостей, выполненных из конструк​ционной стали, на них наносятся противокор​розийные покрытия.

Современные зарубежные машины для внесения жидких органических удобрений осна​щены  как  компрессорами, так  и  винтовыми  или
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Рис. 1.3.2. Машина для поверхностного внесения жидких органических удобрений "Skipper" фирмы "Agrimat" (Франция)


центробежными насосами. В первом случае наполнение цистер​ны осуществляется компрессором (при загрузке машины создается вакуум в ем​кости, а при внесении – избыточное дав​ление).

У многих машин отсутствуют специ​альные рамы, а сами емкости используются как несущая конструкция. Емкость может также устанавливаться на тележку с колесами или на шасси автомобиля.

Тормозная система, дышло, стояночная опора аналогичны устройствам, устанавливаемым на машинах для внесения минеральных и твердых органических удобрений.

	При поверхностном внесении в качестве распределяющего устройства наиболее широко используется отражательный щиток, который отли​чается простотой и надежностью. Ряд фирм уже начинают использовать для поверхностного внесения штанговые устройства. Во избежание загрязнения окружающей среды удобрения по трубам подаются в междурядья (при подкормке пропашных культур) непосредственно на почву. При внесении удобрений растения отодвигаются в сторону, а навозная жижа подается в почву (рис. 1.3.3).
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Рис. 1.3.3. Штанговая машина на базе 
"Euroject 250" для поверхностного внесения навозной жижи фирмы "VMR Veenhuis" (Нидерланды)


Ширина захвата машин в зависимости от грузовместимости составляет 9, 12, 15 и 18 м. Во избежание разлива навозной жижи после прекращения работы имеется механизм для отсекания поступления рабочего материала.

Принимая во внимание требования к защите окружающей среды при внесении жидких органических удобрений, на выставке было представлено много машин и адаптеров для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений.

	Фирма «VMR Veenhuis» представила разнообразные машины для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений различной грузовместимости «Eurojet 250» (рис. 1.3.3), «Eurojet 300» и «Eurojet 350». Усилия фирмы направлены на уменьшение массы машин не в ущерб надежности их в эксплуатации. Для внутрипочвенного внесения удобрений в состав дополнительного оборудования входят адаптеры, оснащенные различными заделывающими рабочими органами (рис. 1.3.4).

Для внутрипочвенного внесения жидкого навоза на глубину 5-15 см по стерневому фону фирмой разработан подкормщик на базе культиватора, позволяющий совмещать подкормку с 
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Рис. 1.3.4. Машины "Eurojet 250" для внутрипочвенного внесения навозной жижи фирмы "VMR Veenhuis" (Нидерланды)


обработкой почвы. Навозная жижа перекачивается в распределительную головку, а затем по трубопро​водам – к заделывающим рабочим органам.

Фирмы-производители уделяют внимание повышению коррозионной стойкости узлов и деталей, контактирующих с удобрением, снижению удельного давления на почву путем как применения шин низкого давления, так и увеличения числа колес. С целью снижения давления на почву для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений используют адаптеры, навешиваемые на трактор, с подачей удобрений по трубопроводу. Такая  система позволяет сократить затраты горючего, обрабатывать луга и пастбища при повышенной влажности.

Машины для защиты растений и внесения минеральных удобрений

На выставке был представлен широкий спектр машин для внесения средств защиты растений и жидких минеральных удобрений, оснащенных автоматизированными системами контроля и управления технологическими процессами, навигации машин на сельскохозяй​ственном поле. Основные тенденции развития этих машин направлены на минимизацию их отрицательного воздействия на окружающую среду в соответствии с международными стандартами качества, сокращение расхода пестицидов и удобрений на единицу обрабатываемой площади без снижения эффективности внесения посредством автоматизации контроля и управления технологическими процессами и применения информационных технологий в сельскохозяйственном производстве, повышение производительности машин за счет увеличения ширины захвата и их грузоподъемности.

Большинство машин имеет высокую степень унификации и автоматизации отдельных сборочных единиц и узлов, позволяющих использовать отдельные модули на машинах других фирм. Электронные системы регулирования работой машин представляют собой одну из основных частей их конструкций. Оснащение машин аппаратурой для работы со спутниковой навигационной системой (GPS) дает возможность работать в технологии точного земледелия.

Самоходные машины (табл. 1.3.1), представленные на выставке, снабжены двигателями внутреннего сгорания мощностью 100-200 кВт. Вместимость резервуаров для рабочих растворов достигает 400 л и более.

Большое внимание уделяется маневренности самоходных машин. Опрыскиватели мод. «Alpha» фирмы «Hardi», «Master 400» фирмы «Nicolas-Caruelle» могут изменять направление движе​ния поворотом передних, задних и одновременно всех колес. Опрыскиватели фирм «Matrot» и «Bargam» оборудованы системами управления для одновременного поворота всех колес. Фирма «Matrot» представила новую систему стабилизации машины при работе на склонах «Ctabil 2», которая обеспечивает выдвижение колес на скатной стороне склона при сохранении парал​лельности штанги обрабатываемой поверхности. Многие представленные самоходные машины снабжены узкими колесами большого диаметра, что позволяет им работать на пропашных культурах и по технологической колее. Для проведения внекорневых подкормок озимых зерно​вых культур фирма «Ag-Chem» оборудует самоходные машины широкими шинами низкого давления.

Навеска штанг практически у всех представленных машин задняя, фирма «Matrot» представила модели с передней навесной штангой. На самоходных машинах фирмы «Bargam» применяются штанги с воздушными кожухами, предотвращающими снос рабочих растворов ядохимикатов.

Представляют интерес опрыскиватели, производимые фирмами «Hardi» и «Brard & Sarray», оборудованные на четырехколесных мини-вездеходах фирмы «Yamaha» со штангами шириной захвата 12-16 м и емкостями для рабочих растворов вместимостью 200, 400, 600 и 800 л (рис. 1.3.5).

Основной конструктивной особенностью представленных прицепных опрыскивателей (табл. 1.3.2) является выполнение их на одноосном шасси с колесами увеличенного диаметра, что повышает их маневренность и снижает давление на почву.

Емкости для рабочих растворов всех опрыскивателей выполнены из пластмассы, что снижает их металлоемкость и позволяет за счет различных конфигураций более полно использовать конструктивные особенности машины.
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Рис. 1.3.5. Сменные адаптеры для внутрипочвенного и поверхностного внесения жидких органических удобрений к машинам VMR «Veenhuis» (Нидерланды);
а) поверхностное внесение с последующей заделкой; б) внутрипочвенное внесение


Заслуживает внимание опрыскиватель фирмы «Hardi Twin» со штангой, оснащенной пневморукавом, посредством которого создается воздушная завеса для предотвращения сноса ядохимикатов (системаTWIN) и сокращения до минимума их потерь.

Фирма «Blanchard» представила новую гидросистему подачи рабочего раствора к форсункам Self-curculation, обеспечивающую гарантированную отсечку ядохимикатов в заданный момент времени.

	Для обеспечения лучшего маневрирования полу​прицепных одноосных опрыскивателей мод. «New Commander» фирма «Hardi» предложила шарнирно-сочлененную раму (рис. 1.3.6). Аналогичная конструкция рамы используется и на опрыскивателях мод. «Fortis» фирмы «Tecnoma». Навесные опрыски​ватели  оснащены штангами с рабочей шириной зах​вата 9-24 м, резервуарами вместимостью от 400-1200 л, устройством для промывки резервуара и технологического оборудования. Способ раскла​дывания штанг и установки на рабочую высоту как гидравлический, так и ручной. Сложенные в транспортное положение штанги располагаются сзади или сбоку машины. Боковое складывание штанги характерно для широкозахватных машин.
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Рис. 1.3.6. Самоходный опрыскиватель на базе мини-вездехода фирмы «Yamaha»



Фирма «Caruelle» на мод. «Olympia-100-120» для установки штанги на рабочую высоту использует гидроуправляемый пантограф.

Почти на всех моделях, как на прицепных и самоходных, устанавливаются промывочные баки. Кроме этого, фирма «Kuhn» в оснащение опрыскивателя включает брандспойт с наматывающим устройством.

Фирма «Teejet» представила широкий спектр форсунок с различной конфигурацией факелов распыла: одинарный, двойной, двойной смещенный, одинарный смещенный и др.

Для опрыскивания придорожных полос, садов, а также лесных насаждений представлены бесштанговые форсунки XP Boomjet, обеспечивающие плоский факел и ширину обрабатываемой полосы до 5,5 м.
	Для внесения суспендированных удоб​рений предложены одноструйные, трехструй​ные и многоструйные форсунки (рис. 1.3.7).
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Рис. 1.3.7. Опрыскиватель фирмы «Hardi» с шарнирно-сочлененной рамой


	Форсунка Teejet Y 33180-PP &Y 9270-PP обеспечивает струйное перемешивание суспендированных удобрений (рис. 1.3.8).
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Рис. 1.3.8. Форсунки для внесения суспензированных жидких минеральных удобрений отдельными струями




	Фирма «Hardi» представила воздушно- жидкостные форсунки, в которых воздух эжектируется струей ядохимикатов (рис. 1.3.9), многоструйные форсунки для жидких минеральных удобрений, а также форсунки с широкими боковыми факелами распыла.
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Рис. 1.3.9. Форсунка для перемешивания удобрений в емкостях




Средства автоматизации контроля и управления технологическим процессом экспонировали фирмы «Teejet», «MID-TECH», «Directo Valve», «Arag».

Для измерения скорости движения опрыскивателей предложены различные датчики, в том числе радарные и связанные с GPS, сигнал от которых фиксируется в бортовом и компьютере. Точность совмещения смежных проходов агрегата при его движении как прямолинейной, так и криволинейной траекториям обеспечивается выпускаемыми фирмами «Teejet» и «LH Agro» системами вождения Centerline и Guideline. Визуальный контроль осуществляется посредством светового табло. Фирма «Teejet» для контроля за выполнением технологических операций предлагает бортовые компьютерные системы мод. 854, 844, 834, 814, 804. Бортовые системы фирм «Muller Elektronik», «HNI-Control S/Amatron II-A» обеспечивают полное автоматическое управление с функциональным уведомлением.

Бортовая система управления Legacy 6000 фирмы «MID-TECH» (рис. 1.3.10) позволяет осуществлять автоматическое вождение и работу опрыскивателя по технологической колее. Система универсальна: она может устанавливаться и на агрегатах для внесения сухих туков, и на агрегаты для внутрипочвенного внесения жидкого аммиака. Наличие временных систем автоматизации опрыскивателей, связанных со спутниковой навигационной системой GPS, позволяет производить работы по технологии точного «дифференцированного» внесения удобрений и ядо​химикатов.

	Главной задачей, которую в настоящее время решают фирмы-производители машин для внесения твердых минеральных удобрений, является обеспече​ние оптимальных доз их внесения с требуемой равномерностью для получения экологически чистых и максимально возможных урожаев сельскохозяй​ственных культур.

Около 80% твердых минеральных удобрений вносится центробежными распределительными рабочими органами, преимущественно двухдисковыми, которые обладают высокой производительностью и надежностью. Сохраняется тенденция увеличения ширины их захвата, которая находится в пределах 14-48 м. Особенность современного периода развития этой группы машин – разработка конструкций, позволяющих вносить удобрения в соответствии с потребностями растений. Работы ведутся в двух направлениях: локальное внесение удобрений с использованием системы координатного земледелия и внесение удобрений (на первом этапе преимущественно азотных) в реальном масштабе времени на основе показаний оп​тических датчиков или специальных лазер​ных систем.
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Рис. 1.3.10. Воздушно-жидкостная форсунка




Для точного дозирования удобрений и обеспечения оптимальной работы машин в комбинации с компьютерным управлением многие фирмы используют автоматические взвешивающие устройства. Наиболее простые из них регистрируют только содержимое бункера разбрасывателя при остановке агрегата, хотя имеются и системы, которые могут взвешивать удобрения во время движения и рассчитывать норму внесения в текущем режиме.

Интегрированные взвешивающие системы предлагают все фирмы-изготовители. Они отличаются только числом и размещением взвешивающих элементов, определяют массу загружаемых удобрений и соответственно изменение массы удобре​ний при их внесении. У разбрасывателей с гидроприводом разбрасывающих дисков существует прямая связь между привод​ным моментом дисков и потоком удобрений, которая позволяет корректировать норму расхода удобрений, снижая давление в гидромоторе.

Для определения локальной потребности в азоте успешно применяют оптические сенсоры. Они определяют в отраженных солнечных лучах спектральную рефлексию растений. В зависимости от результатов измерений производится настройка разбрасывателя на соответствующее дозирование. Наряду с этим предлагаются и другие лазерные системы.

Для двухдисковых разбрасывателей большинство фирм выпускает взвешивающие системы, управляющие одновременно двумя дозирующими заслонками. В последние годы стали появляться такие системы, которые дают возможность измерять и подавать удобрения отдельно на каждый разбрасывающий диск (например, система фирмы «Rauch» (Германия).

Локальное внесение удобрений можно осуществлять и пневматическими разбрасывателями. Например, фирма «Rauch» поставляет на рынок пневматический разбрасыватель с шестисекционной электронной системой локального внесения удобрений шириной захвата до 36 м. Эта концепция объединяет высокую производительность с точным распределением удобрений вплоть до границ поля.

Системы автоматического управления нормой внесения минеральных удобрений производят большинство зарубежных фирм, специализирующихся на выпуске технических средств для внесения твердых минеральных удобрений: «Amazone», «Rauch» (Германия), «Holaras», «Kverneland» (Норвегия), «Sulky Burel», «Bredal» (Франция) и др.

Фирма «Amazone» — одна из ведущих по производству машин для внесения удобрений. Она выпускает разнообразные машины, среди них – двухдисковые цент​робежные разбрасыватели серии ZA-M, основными отличительными особенностями которых являются двойной воронкообразный бункер с откидными решетками для отделения примесей, высокопроизводительные спиральные мешалки, гидравлическое дистанционное управление отдельными шиберными заслонками, бесступенчатая регулировка нормы внесения удобрений и ее контроль с помощью спе​циального счетного   диска, телескопический карданный вал, возмож​ность оснащения 4-, 6- и 8-рядным устройством для локального поверхностного внесения удобрений, загрузочным шнеком, различными устройствами для распределения на границе участков и крае поля. Модели этой серии ZA-M maxi S и ZA-M profi S могут оснащаться сельскохо​зяйственной компьютерной системой LBS с шинной организацией связи (рис. 1.3.11). 

	Управление работой машин осуществля​ется с помощью компьютера. При этом возможно использование пакетов оснастки Tronic, позволяющих регулировать норму внесения удобрений в зависимости от скорости движения с приводом от ВОМ, или Hydro Tronic, а также выборочное локальное внесение удобрений в соответствии с потребностями растений с использованием спутниковых навигационных систем GPS
Среди моделей разбрасывателей, выпускаемых фирмой «Sulky Burel», одной из наиболее совершенных является серия DPX system, оснащенная автоматической взвеши​вающей системой Vision, которая позволяет автоматически корректировать погрешность дозирования удобрений во время работы. При: этом неравномерность внесения удобрений составляет 4,4-7,5%.
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Рис. 1.3.11. Бортовая система управления «Legacy 6000» фирмы «MID-TECH»




Источник: Научно-аналитический обзор (по материалам Международной  выставки SIMA-2005")

А.А. Ежевский, В.И. Черноиванов, В.Ф. Федоренко 

